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INFORME DE NECESIDAD Nro. 035-ADMIN-CBS-2024 

                                                                                                            Samborondon, 09 de abril de 2024 

Señor Coronel 
Jaime Cucalón De Icaza 
PRIMER JEFE 
En su despacho. – 
 

ASUNTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RESCATE VERTICAL Y TRABAJOS EN ALTURA PARA LA 

DIVISIÓN DE RESCATE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN 

 

1.- ANTECEDENTES. – 

El Cuerpo de Bomberos de Samborondón es una Institución, destinada específicamente a la 

prevención de incendios, al rescate y salvamento, a defender a las personas y a las propiedades 

contra el fuego, al rescate y salvamento, a la atención pre- hospitalaria en caso de emergencias, 

al socorro en catástrofes o siniestros, incidentes con materiales considerados como peligrosos, 

así como en capacitación a la ciudadanía para prevenir toda clase de siniestros y demás 

actividades que la Ley o las ordenanzas señalen. Siendo una institución al servicio público, está 

regido principalmente por la Constitución de la República del Ecuador, leyes, normas, 

reglamentos y demás normativa que regulan la actuación de todas las instituciones del Estado y 

de las personas que ejercen una potestad a su nombre.  

 

Dentro de la estructura organizacional del Cuerpo de Bomberos de Samborondón, se 

encuentran los Procesos Agregadores de Valor, quienes se encargan de la ejecución de las 

actividades esenciales para proveer de servicios y productos que demandan el cumplimiento de 

metas y objetivos Institucionales en materia de operación técnica destinados a usuarios 

externos. 

En el año 2023 se atendieron un total de emergencias:  101 rescates por diversa índole. De lo 

que va del año 2024 se han atendido un total de 15 rescates en distintas emergencias. 

De acuerdo al Reglamento Orgánico por Procesos del Cuerpo de Bomberos de Samborondón, 

Capítulo III, Procesos Agregadores de Valor, se encuentra las Divisiones Especiales. - las 

divisiones especializadas están conformadas por: División de Ambulancia, División de Rescate y 

División Fluvial. 

Artículo 22.- Misión de la División de Rescate. - Cubrir la necesidad de atención a emergencias 

de los diferentes accidentes y situaciones de extremo peligro que diariamente ocurren en 

nuestro cantón (…) 2. Estructura de la División de Rescate. - Esta División la conformaran 

personal capacitado en diferentes ramas de rescate como son: 

a. Rescate vehicular (extracción de víctimas en vehículos); 

b. Rescate en Edificios; 

c. Rescate en Espacios Confinados; 

d. Rescate en Estructuras Colapsadas. 
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Mediante Orden General No. 75-JCI-PJB-2020, de fecha 30 de diciembre de 2020, el Crnl. Jaime 

Cucalón De Icaza, Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Samborondón, formaliza la creación 

de la Unidad de Rescate Animal como parte de la División Especializada de Rescate. 

Mediante Resolución N° CBS-PJB-CP-2024-001, de fecha 05 de enero de 2024, el Primer Jefe del 

Cuerpo de Bomberos de Samborondón, resuelve aprobar el Plan Anual de Contratación, y se 

contempla la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RESCATE VERTICAL Y TRABAJOS EN ALTURA PARA 

LA DIVISIÓN DE RESCATE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN. 

2. BASE LEGAL. - 

El artículo 389 de la Norma Suprema señala “(…) El Estado protegerá a las personas, 

colectividades y la naturaleza frente a efectos negativos de los desastres de origen natural o 

antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 

minimizar la condición de vulnerabilidad (…)”. 

 

El Art. 1 del Reglamento de la Ley de Defensa Contra Incendios manifiesta que los Cuerpos de 

Bomberos de la República son organismos de derecho público, eminentemente técnicos, al 

servicio de la sociedad ecuatoriana, destinados específicamente a defender a las personas 

socorrer en catástrofes o siniestros y efectuar acciones de salvamento. En concordancia con el 

Art. 3 y 276 del COESCOP, las funciones de los organismos de seguridad ciudadana, protección 

interna y orden público son las operaciones coordinadas para el control del espacio público, 

prevención, protección, apoyo, coordinación, socorro, rescate, atención pre hospitalaria, 

acciones de salvamento y en general respuesta ante desastres y emergencias. 

 

El artículo 274 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 

establece la naturaleza de los Cuerpos de Bomberos como entidades de derecho público 

adscritas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, que 

prestan el servicio de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así como de 

apoyo en otros eventos adversos de origen natural o antrópico, con el propósito de precautelar 

la seguridad de la ciudadanía en su respectiva circunscripción territorial. 

 

El artículo 25 del Reglamento Orgánico Funcional del Cuerpo de Bomberos de Samborondón 

establece. - Las Divisiones ESPECIALIZADAS tienen como propósito otorgar un mejor servicio a 

la comunidad y son las siguientes:  

 

División de Ambulancia y Rescate. - Acude a llamadas de emergencias de todo tipo: estructuras 

colapsadas, vehiculares, fluviales, incendios o conatos, etc., cubriendo diferentes actos de 

concurrencia masiva, brindando asistencia paramédica y transportación a los accidentados; en 

conclusión, brinda atención médica oportuna en el área de atención primaria a la comunidad 

que así lo demandase y del personal que forma parte de la institución. 

 

3.- OBJETIVO 

Adquirir equipos y accesorios de rescate que permitan efectivizar las operaciones de rescate 

vertical y trabajos en altura, en la atención de emergencias dentro de la localidad. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 

(COOESCOP)  

CAPITULO QUINTO DERECHOS Y OBLIGACIONES  
Art. 234.- Derechos. - Además de los derechos establecidos en la Constitución de la República y 
la ley que regula el servicio público, son derechos de las y los servidores de las entidades 
complementarias de seguridad, los siguientes: 
 
5. La provisión de uniformes, equipamiento, instrumentos y útiles de trabajo, de conformidad 
con el reglamento respectivo de cada entidad;  
6. La capacitación, profesionalización, tecnificación y especialización permanente, en igualdad 
de condiciones; 
 
Art. 237.- Del Equipamiento. - El equipamiento necesario para la adecuada realización de las 
actividades propias de las y los servidores, será provisto por cada entidad, considerando 
estándares de seguridad, necesidad del puesto y nivel de riesgo de acuerdo al Reglamento 
institucional. 
 
El Cuerpo de Bomberos de Samborondón, en respuesta a los diferentes llamados de emergencia, 
entre ellos heridos, extracción – recuperación de cuerpos sin signos vitales, requiere de la 
adquisición de estos equipos con el propósito de agilizar las técnicas y labores de rescate, brindar 
seguridad a las actividades bomberiles y de los lesionados, con equipos que cumplan altos 
estándares de calidad y seguridad, ofreciendo las mejores prestaciones para el trabajo y que 
cuenten con la tecnología más moderna existente en el mercado.  
 
En resumen, la adquisición de equipos de rescate vertical y trabajos en altura por parte del 
Cuerpo de Bomberos de Samborondón emerge como una decisión estratégica y rentable. La 
rápida respuesta, la reducción de riesgos y daños materiales, así como la capacidad de actuar de 
manera autónoma en situaciones de emergencia, son aspectos clave que justifican esta 
adquisición. En última instancia, la seguridad y la vida de los ciudadanos se ven 
considerablemente fortalecidas, lo que respalda la decisión de adquirir estos equipos 
especializados para el Cuerpo de Bomberos de Samborondón. 
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIÓN Y/O CARACTERÍSITCAS DEL 

BIEN, OBRA, SERVICIO INCLUIDO LOS DE CONSULTORÍA. 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 

4 

 
 

Equipos de 
aparejo o 
polipasto 

simple 

Juego de poleas  

Pasador rápido para polea  

Cuerda de 15.2 m (50 pies) de 8 mm naranja de 
alta visibilidad 

Terminación de ojo cosido 

Cinta tubular 0.6 m (24”) 

Mosquetón de aluminio con bloqueo automático 
con pasador de seguridad extraíble. 

Prusik, naranja  
(6 mm) – 9 in 

Prusik, azul (6 mm) – 9 in 

Prusik, azul (6 mm) – 42 pulgadas 
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Mailon, ovalado (7mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2 

 
 
 
 
 
 
 
 
        3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arnés de 
rescate 

Arquitectura mejorada se amolda para un ajuste 
liviano y de bajo perfil 

Diseño ergonómico 

Acolchado construido con espuma de doble 
densidad, laminado para optimizar la distribución 
de la carga y aplicar la cantidad correcta de 
soporte donde se necesite 

Almohadillas para cintura y piernas construidas 
con bordes enrollados mayor comodidad 

Construcción trasera en Y, y elevador frontal con 
puente, que permita un ajuste óptimo en cada 
hombro, ajuste seguro y minimiza la presión del 
arnés en el cuello 

Construido con correas de poliéster: mantiene 
una mano flexible para mayor comodidad y fácil 
ajuste de la hebilla. 

Material repelente al agua y resistente a los rayos 
UV para una resistencia duradera y durabilidad en 
condiciones climáticas extremas. 

Múltiples puntos de fijación de accesorios brindan 
un amplio espacio para guardar y organizar 
hardware y herramientas 

Certificaciones: EN361:2002; EN358:2018; 
EN813:2008; NFPA General 2500; Clase: III; 
ANSIZ359.11; CSAZ259.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3 

        
 
 
 
 
 
 
        1 

 
 
 
 
 
 
 

Trípode 

Cumpla NFPA 1983 de uso general 

Pueda transformarse en trípode, bípode o 
monopie 

Pueda convertirse en muchas configuraciones 
para rescate y acceso de la cuerda 

Altura mínima 2.7 m 

Altura máxima (con patas adicionales) 3.7 m 

Espacio libre horizontal a nivel del pie en una 
configuración de altura de 9 pies: 8 pies y 9 
pulgadas (2.6 m) 

INCLUYE: 

Juego de cabezales. 

Juego de ruedas de polea. 

4 pasadores rápidos para cabeza 

3 segmentos internos de la pierna. 

7 segmentos exteriores de la pierna. 

17 pasadores rápidos para patas. 

3 pies planos. 

3 pies de rapaz. 

21 banderas rápidas anaranjadas. 

3 correas ajustables de cojera. 

Cordino de sujeción de 8 mm (12m/40pies). 

Manual de usuario. 
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Sistema de bolsa mochila para guardar y cabeza 
de transporte y accesorios. 

Mínimo 2 bolsas con hombro con correas para 
almacenar y patas de transporte. 

Mínimo 2 fundas de almacenamiento para pie en 
conjuntos 

Bolsa de almacenamiento para patas rápidas 

Capsula de aparejo (exterior e interior) con 
pasadores rápidos de acero y bolsa para 
almacenamiento y transporte 

Mínimo 3 correa regulables de 1 pulgada de alta 
visibilidad con ganchos en “S” de acero 

Kit de remplazo de pasadores rápido para 
cabezas y patas 

Sistema pre montado y ensamblado para 
despliegue rápido con bolsa que cumpla NFPA 
1983 

 
 
 

4 
 
        2 

Kit del sistema 
de cuerda de 
doble tensión 

Sistema de ventaja mecánica en dos sistemas de 
cuerda simultáneamente, debe incluir un 3:1, 3:1 
con cambio de dirección o complejo. 
5.1 organizado, codificado por colores y listo para 
usar  
Eficiente sistema de cuerda de doble tensión. 

 
 
 
 

5 

          
 
        1 

 
 

Eslinga de 
1.5M 

Peso: mínimo180 gramos (6.3 onzas) 
Longitud: mínimo 1.5 m (4.92 pies) 
Color: negro 
Certificaciones: EN 795:2012, TYPE B; EN 
354:2010; CEN TS 16415:2013. 
Núcleo de fibra para-aramida, punto de fusión de 
450°C (842°F) con alta durabilidad 

 
 
 
 

6 

          
 
 
         1 

 
 
 
Eslinga de 1 M 

Peso: mínimo 120 gramos (4.2 onzas). 
Longitud: mínimo 1 metro (3.28 pies) 
Color: negro 
Certificaciones: EN 795:2012, TYPE B; EN 
354:2010; CEN TS 16415:2013. 
Núcleo de fibra para-aramida, punto de fusión de 
450°C (842°F) con alta durabilidad 

 
 

 
7         1 

 
 
 
Eslinga de 2 M 

Peso: mínimo 240 gramos (8.5 onzas). 
Longitud: mínimo 2 metro (6.56 pies) 
Color: negro 
Certificaciones: EN 795:2012, TYPE B; EN 
354:2010; CEN TS 16415:2013. 
Núcleo de fibra para-aramida, punto de fusión de 
450°C (842°F) con alta durabilidad. 

      
 
       
      8 

          
        1 

 
 

Polea 

Norma NFPA y EN 

Compatible con cuerda de seguridad de 11-13 mm 

Polea 40kN (8,992 lbf) 

Mecanizado a partir de un bloque sólido de 
aluminio de calidad aeronáutico 

Palmadita 7.419.138 



P á g i n a  6 | 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

          
 
 
 
 
        15 

 
 
 
Mosquetones 
de aluminio 
con bloqueo 

de llave 

Requisitos de resistencia de NFPA para uso 
general 

Diseño de bloqueo de llave que elimine los 
enganches al quitar el mosquetón del arnés 

Puerta rediseñada que proporcione una apertura 
completa de 28mm (1.1 pulgadas) en versión de 
tamaño estándar 

Apertura de 53 mm (2.1 pulgadas) en la versión XL 

Bloqueo automático fácil de abrir con una sola 
mano 

Cierre automático de 3 pasos 

NFPA uso general. Certificado ANSI 

Resistencia mínimo de 39 KN (8767.55 lb) y 
máximo 40 KN (8992.36 lb). 

Aluminio de alta resistencia 

Apertura completa de 28 mm 

       
 
 
 
 
 
 

10 

         
 
 
          
 

3 

 
 
 

 
Sistema de 

rescate básico 

Sistema completo con la camilla. Mochila/arnés 
de remolque de nailon 

Dos correas eslingas de elevación horizontal 

Eslinga de elevación vertical 

Un mosquetón de acero grande y cuatro manijas 
extraíbles 

Bolsa de almacenamiento de 36 pulgadas (91cm) 
de largo por 9 pulgadas (23 cm) de diámetro 

Hebillas de liberación lateral de aluminio liviano, 
clasificadas en 3.000 lbs, difícil de liberar bajo 
tensión 

      
 
 
 
 
 

11          1 
Arnés para 

camilla 

Deberá ser ajustable y diseñado para usarse con 
una camilla rígida 

Hebillas de paracaídas en cada una de las cuatro 
patas 

Junta tórica de alta resistencia para punto de 
amarre superior, se incluye una línea auxiliar de 
3m (10 pies) 

Bolsa de almacenamiento de nailon 

Certificación NFPA 1983 (2017ED), equipo auxiliar, 
uso general máxima de  66 KN (14837.39 libras) 

Peso del producto: mínimo 5 libras 2 oz (2.3 KG) 

Color: negro 

 
12          1 

Sistema de 
atención de 

víctimas 
Sistema de conexión de victimas 

 
 
 

13 
          
         1 

 
Eslinga de 0.5 

M 

Peso: mínimo 60 gramos (2.1 onzas) 
Longitud: mínimo 0.5 m (1.64 pies) 
Color: negro 
Certificaciones: EN 795:2012, TYPE B; EN 
354:2010; CEN TS 16415:2013. 
Núcleo de fibra para-aramida, punto de fusión de 
450°C (842°F) con alta durabilidad. 

   Certificación: EN12277:2015 
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14 

 
 
          1 

 
 

Arnés 
Convertible 

con 
complementos 

Componentes: 

• Arnés de asiento 
Cinturón: fácil de poner con la hebilla de 
conexión rápida. 
Conjunto de lazo para piernas: sistema de 
integración pendiente de patente añade perneras 
sin necesidad de abrir el cinturón. 
Conexión altamente estable que mantiene la 
posición en el cuerpo 
Lazos para las piernas se cierran con hebillas cobra 
de conexión rápida y se ensamblan en segundos. 
Anillo en D de aluminio es más duradero que la 
tele y se adapta a múltiples conexiones sin cara 
cruzada 
Correas traseras opcionales: incluido con el leg 
loop assembly para mayor comodidad al caminar. 

• Arnés de pecho 
Unidad de pecho: integración rápida sin abrir el 
arnés de asiento u otros componentes 
Permite que los equipos utilicen el arnés de 
asiento hasta que se prefiera una unidad de 
cuerpo completo. 
Punto de conexión esternal para sistemas de 
respaldo u operaciones de helicópteros. 
Tamaño universal para permitir compartir entre 
los miembros del equipo de campo.Se ensambla y 
ajusta fácilmente con 3 hebillas de marco cobra. 
Correa trasera opcional 
Debe estar incluido con la unidad de pecho para 
mayor comodidad en la cuerda y suspendido 

• Kit ascendedor 
Certificación CE EN 567 y CE EN 12841/B, debe ser 
compatible con cuerda de 9-11 mm. 
El kit debe incluir correa de ascendedor y eslabón 
rápido delta para una integración rápida. 
Debe funcionar en combinación con otros 
dispositivos de ascenso / descenso para facilitar su 
progresión. 
Debe ofrecer movilidad vertical, posicionamiento 
manos libres y autosuficiencia. 

• Bolsa de transporte 
Debe ser compacto, cómodo de llevar y fabricado 
con tejido resistente al agua. 
Debe llevar componentes del arnés, así como 
equipo esencial como mosquetones y cordón. 
Las correas de velcro compatible con molle se 
deben sujetar al cinturón, paquetes o estructuras. 
El bolsillo frontal con cremallera tiene el tamaño 
adecuado para teléfonos celulares llaves o 
dispositivos GPS. 
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Los bucles de equipo en cada lado brindan un fácil 
acceso al equipo cuando atado.  

• Bucle de engranaje 
Debe ser rápido, liviano y modular: se adhiera 
rápidamente al cinturón mientras está en uso. 
El diseño de circuito cerrado redundante conecta 
ambas hebillas para mayor seguridad. 
Cada lazo debe funcionar como una eslinga de 
engranajes, conectando el equipo todo a la vez al 
arnés. 
Se deberá conectar múltiples bucles de 
engranajes en las ubicaciones deseadas para una 
máxima versatilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
         8 

 
 
 
 
 

Polea 
Giratoria 

Doble 

La polea debe combinar una pieza giratoria y una 
polea en una sola herramienta con una placa 
lateral única que se abre mientras la polea aún 
está unidad al anclaje. 

Certificación: según las normas NFPA 

Peso: mínimo 415 G (14.6 OZ) 

Pivote y Polea: combinados reduzcan la longitud 
del sistema, lo que permitirá un mayor recorrido 

Placa lateral: pivotante permite cargar la cuerda 
sin desconectarla del ancla. 

Material: aluminio 

Polea: de 1.5” compatible con cuerda de 10-13 
mm, ideal para rescate y trabajo en altura. 

Carga máxima: 36KN (8,093 LBF). 

Dimensiones: mínimo 160X63 MM (6.3 X 2.5 IN) 

Eslabón: giratorio alinea la cuerda, se puede 
asegurar con cuerda, telaraña o mosquetones 

 
 
 
 
 
 

16 

          
 
 
 
 
         8 

    
 
 
 
 
Descendedor 
de Rescate en 

forma de 8 

Descensor en forma de ocho y se utiliza para 
maniobras de descenso y rappel. 

Material: aluminio 

Peso: mínimo 187 gramos (6.6 onzas) 

Agujero: mínimo 65 mm (2.5 pulgadas) 

Color: negro 

Diámetro de la cuerda y clasificación: 13MM (1/2 
IN) USO GENERAL NFPA/ 9.5-13 MM (3/8 -1/2 IN) 
USO TÉCNICO NFPA. 

Certificación 3 MBS SIGMA: 22 KN. 

 
 
 
 
 
 

17 

  
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

Ascendedor 
rápido 

Ascendedor con mango ergonómico sobre 
moldeado. 

Diseño para mayor eficiencia al tirar y mayor 
resistencia al desgaste 

Palanca de apertura de leva utilizable con una 
mano 

Sistema patentado de desbloqueo de la leva, con 
un solo movimiento hacia abajo. 

Leva de acero, con tecnología que implementa la 
resistencia al desgaste 
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6.- ANALISIS DE VIABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN. 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO  

Adquirir equipos de rescate vertical y trabajos en altura para el Cuerpo de Bomberos de 

Samborondón representa una inversión crucial en la seguridad de las operaciones. Aunque 

conlleva un costo inicial, los beneficios son significativos, ya que mejorará la capacidad de 

respuesta en situaciones de rescate en edificios altos y espacios de difícil acceso. Esto se traduce 

en vidas salvadas y una reducción potencial de daños materiales. Además, a largo plazo, la 

inversión en formación y equipamiento especializado puede generar un retorno en términos de 

confianza pública y la capacidad del Cuerpo de Bomberos de Samborondón para afrontar 

desafíos cada vez más complejos en su trabajo. 

ANÁLISIS COSTO-EFICIENCIA  

La adquisición de equipos para rescate vertical y trabajos en altura por parte del Cuerpo de 

Bomberos de Samborondón representa una inversión estratégica desde una perspectiva de 

costo-eficiencia. A pesar de los costos iniciales de compra y capacitación, estos recursos 

permitirán una respuesta más rápida y eficiente en situaciones de emergencia que involucren 

alturas, reduciendo el tiempo de intervención y, en consecuencia, minimizando posibles daños 

materiales y riesgos para la vida. La inversión en equipos de alta calidad y formación de personal 

altamente capacitado resulta en una optimización de recursos a largo plazo, ya que se evitan 

costosos rescates y se fortalece la capacidad del personal del Cuerpo de Bomberos de 

Samborondón para abordar desafíos complejos de manera autónoma, generando ahorros 

sustanciales y mayor seguridad operativa. 

ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD  

La adquisición de equipos especializados para rescate vertical y trabajos en altura en el Cuerpo 

de Bomberos de Samborondón se revela como una inversión con una sólida relación costo-

efectividad. A pesar de los costos iniciales considerables, estos activos contribuyen a una mejora 

sustancial en la efectividad operativa, al acortar significativamente los tiempos de respuesta en 

situaciones de emergencia que implican alturas. Al reducirse la exposición al peligro y la 

probabilidad de daños materiales, la inversión se amortiza rápidamente. Además, la 

Equipado con un dentado que protege el desgaste 
de la cuerda, con mínimo tres ranuras para evitar 
la acumulación de barro y reducir el esfuerzo para 
deslizar el dispositivo por la cuerda en cualquier 
condición. 

Mínimo dos orificios de fijación para diversos usos 
posibles 

Sistema de levas anti inversión. 

Orificio secundario para conectar un eslabón 
rápido para un etriere. 

La carga de trabajo mínimo de 140 kg. 

Certificación: EN 12841:2006-B o EN 567:2013 

Agarre para diestros 
Peso: mínimo 9 onzas (225 gramos) 
Color: naranja 
Tamaño de la cuerda: 10-13MM 
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capacitación continua del personal en el uso de estos equipos optimiza su eficiencia, asegurando 

que se utilicen de manera efectiva. Esto, en última instancia, se traduce en una disminución de 

costos derivados de operativos más prolongados y, en una mejora de la efectividad en la 

protección de vidas y propiedades en el cantón Samborondón. 

7.- CONCLUSIÓN:  

Por lo señalado, me permito indicar, que es necesario para la entidad realizar la ADQUISICIÓN 

DE EQUIPOS PARA RESCATE VERTICAL Y TRABAJOS EN ALTURA PARA LA DIVISIÓN DE RESCATE 

DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN, con la finalidad de garantizar un buen 

desempeño y respuesta inmediata en la atención de emergencias. 

 

 

ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA 

 
 
 
 
Ing. Pablo Aguirre Baculima 
Jefe Administrativo y Logístico 
Cuerpo de Bomberos de Samborondón 
 

Revisado por: Ing. Karina González 
Rivas 

Directora Administrativa-
Financiera  
Cuerpo de Bomberos 
Samborondón. 

 

Autorizado por: Crnl. Jaime Cucalón De 
Icaza 

Primer Jefe 
Cuerpo de Bomberos 
Samborondón. 
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